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Passavant® 
Räumtechnik für Längsbecken
Die Aqseptence Group bietet Ihnen mit der Passavant®  
Räumtechnik für Längsbecken robuste und zuverlässige 
Räumsysteme, die auf die Erfahrung aus jahrzehntelanger  
Produktion und Weiterentwicklung beruhen.

Automatische und verwirbe-
lungsfreie Austragung von se-
dimentierten Stoffen am Boden 
sowie von leichten Stoffen an 
der Wasseroberfläche, die durch 
die Trennung von Schwer- und 
Leichtstoffen in rechteckigen 
Sedimentationsbecken der me-
chanischen Abwasserreinigung 
anfallen.

Der Passavant® Längsräumer in 
Brückenausführung überspannt 
ein oder mehrere nebeneinan-

der liegende Längsbecken. Der 
Schildräumer schiebt den abge-
setzten Schlamm entgegen der 
Fließrichtung in einen Schlamm-
sammeltrichter am Einlauf, 
während der Saugräumer den 
abgesetzten Sand direkt vom 
Beckenboden in eine Sammel-
rinne fördert. Der Schwimm-
schlamm wird in Fließrichtung 
zum Auslaufende des Sedimen-
tationsbeckens geräumt und 
von dort abgezogen.

Produktvarianten Passavant® Räumsysteme werden als Schild- oder Saugräumer 
wahlweise mit oder ohne Schwimmschlammräumung entspre-
chend Ihrer individuellen Anforderungen ausgeführt:
 · Schildräumer: Zur einfachen und sicheren Wartung  

werden Schildräumer in Längsbecken überwiegend mit  
Hubwerk ausgestattet

 · Saugräumer: Saugsystem vorwiegend aus V-förmigen Schilden. 
Diese schieben den abgesetzten Schlamm vor die Mündung 
des Saugrohres.

 · Schwimmschlammräumung: Zwangsräumung, bestehend aus 
Schild und Abzugsrinne

Vorteile  · Robuste Räumtechnik mit hoher Betriebssicherheit:
 ∙ Verschleißarm, da nur langsam laufende Bauteile
 ∙  Räumschilde bis über Beckenoberkante  

aushebbar (optional)
 · Auf Wunsch komplette Räumer in Edelstahl
 · Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien
 · Große Beckenbreiten / Fahrbahnbreiten möglich:

 ∙ bis zu 15 m: Einfachräumer
 ∙ bis zu 30 m: Zwillingsräumer
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Konstruktive  
Merkmale

Optionen

Einsatzgebiete

Brücken- 
konstruktion

 ·  U-Profil- oder Kantprofilbrücken mit Laufsteg, 
rutschsicherem Gitterrost sowie Not- und  
Zugangsleitern

 · Einfach-, Zwillings- oder Dreifachräumer

Antrieb 
der Brücke

 ·  Zwei Fahrwerke mit Antriebs- und Laufrädern 
als Einzel- oder Doppelantrieb

 ·  Stirnradflachgetriebemotor mit Drehmoment- 
stütze als Direktantrieb

 · Bereifung aus Vollgummi oder Vulkollan
 · Schienenlose Führung mit horizontalen Leitrollen
 ·  Schienengebunden mit Zahnstangenantrieb für  

hohe Räumkräfte

Zubehör  · Motorkabeltrommel mit Gummischlauchleitung
 · Laufradüberwachung
 ·  Schaltschrank aus Edelstahl

Einlaufein-
richtungen

 ·  Standardmäßig Stengel-Einlaufsysteme
 · Verschiedene Sonderausführungen

Ablaufein-
richtungen

 ·  Überfallwehr und Tauchwand nach DIN 19558
 · Getauchte Ablaufrohre

Auswahl  
von Zusatz- 
geräten

 · Schneekehr- und Enteisungsgeräte
 · Brückenbeleuchtung

Die Passavant® Räumtechnik 
für Längsbecken findet ihren 
Einsatz nicht nur in neuen Anla-
gen, sondern kann auch prob-
lemlos in bestehende Bauwerke 
integriert werden:
 · Insbesondere in der Vor- 

klärung und in Regen- 
klärbecken

 · Nachklärbecken
 · Einfach- oder Mehrfach- 

becken
 · Kommunale und Industrielle 

Anlagen, Sonderfälle

Materialien Alle Komponenten werden aus qualitativ hochwertigen  
Werkstoffen gefertigt:
Über Wasser: Stahl feuerverzinkt, Stahl beschichtet oder Edelstahl
Unter Wasser: Stahl beschichtet oder Edelstahl


